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KÕRGTEHNOLOOGILISED VASTUPIDAVUSGENERAATORID
Honda EM-seeria generaatorid on suunatud eelkõige professionaalidele, kes vajavad usaldusväärsust ja
vastupidavust, sobides ideaalselt tundlike elektrimootorite vooluga varustamiseks või valguse värelemise
vältimiseks. Need generaatorid võimaldavad puhta väljundvooluga rikkalikku võimsust ja täpset kontrolli.
Generaatorid EM 4500CXS ja EM 5500CXS pakuvad invertergeneraatoritega võrreldavat
elektristabiilsust. See ainulaadne i-GX mootoritehnoloogiaga lahendus tagab väga püsiva väljundvoolu ja
suurepärase koormusesobituse, mis on ideaalsed suure käivituskoormusega või tundlike seadmete jaoks.
Need generaatorid sobivad paljudele rakendustele, sealhulgas ehitus platsile, ürituste korraldamiseks,
operatiivteenistustele, koduseks varutoiteks ja tundlikele seadmetele. Mudeli EM30 tsüklokonverter
muudab generaatori kompaktsemaks ning võimaldab toota kõrgekvaliteedilist ja stabiilset elektrivoolu, mis
pole seotud mootori pöörlemissagedusega.

KÕRGTEHNOLOOGILISTE VASTUPIDAVUSGENERAATORITE LEVINUD
KASUTUSALAD
Kodune varutoide
Üritused
Operatiivteenistused
Tundlikud ehitusseadmed
Tundlik valgustus
Tundlikud tööstusseadmed

OIL ALERT™
Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes liiga madala õlitaseme korral automaatselt.

PIKEM TÖÖAEG
Suurem kütusepaak pikaajaliseks kasutamiseks ilma tankimiseta.

AUTOMAATNE SEGUKLAPP
Vähendab elektriseadme väljalülitamisel või lahtiühendamisel automaatselt mootori pöörlemissagedust.
Seadme sisselülitamisel või taasühendamisel naaseb mootor vajalikele pööretele.



TÄIUSTATUD VIBRATSIOONISUMMUTUS
45° kaldega kummist mootoripadjad summutavad vibratsiooni paremini kui laialt levinud ilma kaldeta
padjad.

ELEKTRISTARTER
Võtmega elektriline käivitus kasutamise hõlbustamiseks.

RATTAD
Kindlad ja stabiilsed rattad võimaldavad seadet ka üksi teisaldada.



Tehnilised andmed
 EM 5500 CXS
 Spetsifikatsioon
Tehnoloogia i-AVR
 

 
Tüüp 1-faasiline
 

 
Maksimaalne Võimsus
W

5500

 

 

Nimivõimsus, W 5000
 

 
Nimivool (A) 21,7
 

 
DC nimivõimsus -
 

 
Mootor GX 390
 

 
Õlitussüsteemi maht (l) 1,1
 

 
Kütusepaak l 23,5
 

 
Maksimaalne tööaeg h 6h50
 

 
Käivitus Nöörstarter ja Elektristarter
 

 
Kaal kg 97,6
 

 
Helirõhu tase töökohal
dB(A)

80

 

 

Hinnakiri
 Mootor Võimsus hj Maksumus*

EUR sis. km
22%

 EM 5500 CXS GX 390 11 3 762,00
 
* Soovituslikud jaemüügihinnad.
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